По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89    Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    
Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15    
Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: rct@nt-rt.ru
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для выбора оборудования ROTRONIC

	1. Информация о заказчике 

	ПРЕДПРИЯТИЕ
	

	Тел., e-mail
	
	

	Контактное  лицо
	

	2. Информация об измеряемых величинах и оборудовании

	Измеряемые величины:
	Влажность и температура
Только температура

Влажность, температура, СО2

Только СО2

Активность воды и температура

Дифференциальное давление

Температура точки росы

Влажность, температура, давление, освещенность, 3-осевая перегрузка

Равновесная влажность сырья и материалов

	Объект измерений:
	Воздух внутри помещения
Воздух на улице (метеорология)

Сжатый (компрессионный) воздух и газы под давлением

Воздух в замкнутых объемах (камерах, воздуховодах и др.)

Загрязненные среды (с продуктами горения, сушки, очистки, фильтрации и др.)

Продукты питания (исходное сырье и готовая продукция)

Бумага и картон

Материалы (твердые, сыпучие, смеси и т.д.)

Контроль транспортировки

Другое…

	Параметры среды:
	Комнатная температура
Низкая температура (до -70 °С)

Высокая температура (до +200 °С)

Температура от -10 до +60 °С

Температура от -30 до +70 °С

Температура от -40 до +85 °С

Температура от -50 до +100 °С

Температура от -70 до +180 °С

Температура от -100 до +200 °С

__________________________________

Атмосферное давление

Повышенное/пониженное давление

Вакуум

Давление до 100 атм.

__________________________________

Укажите состав среды или примеси (если необходимо )

	Тип прибора:
	

	Количество датчиков, подключаемых к одному прибору
	

	3. Дополнительно

	


